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Pozice  Možné 
tUídy

Význam

5  Bezpečnost 1 1 =  Všechny závEsy musí splOovat základní požadavky na bezpečnost používání. Z tohoto d]vodu 
byla definována pouze jedna tUída (tUída 1). 
 

6  Odolnost proti 
korozi

0 – 5 0 =  Není definována odolnost proti korozi 

1 =  Odolnost proti korozi 

2 =  StUední odolnost proti korozi 

3 =  Vysoká odolnost proti korozi 

4 =  ExtrémnE vysoká odolnost proti korozi 

5 =  MimoUádnE extrémnE vysoká odolnost proti korozi 

7  Ochrana: 
Odolnost proti 
násilnému 
vniknutí

0 – 1 0 =  Nevhodné pro použití na dveUích s odolností proti násilnému vniknutí 

1 =  Vhodné pro použití na dveUích s odolností proti násilnému vniknutí 

8  TUída závEsu 1 – 14 S vyššími požadavky (viz následující tabulka) 

* OsvEdčení o protipožárních vlastnostech lze najít v odpovídající zprávE. 
 

Deinice jednotlivých tUíd závEs]:

Pozice
8 TUída závEsu 1 TUída použití 2 Odolnost 3 Hmotnost testovacích dveUí 

1 1 (mírná odolnost) 3 (10000 cykl]) 0 (10 kg)
2 1 (mírná odolnost) 3 (10000 cykl]) 1 (20 kg)
3 1 (mírná odolnost) 4 (25 000 cykl]) 1 (20 kg)
4 2 (stUední odolnost) 7 (200 000 cykl]) 1 (20 kg)
5 1 (mírná odolnost) 3 (10000 cykl]) 2 (40 kg)
6 1 (mírná odolnost) 4 (25 000 cykl]) 2 (40 kg)
7 2 (stUední odolnost) 7 (200 000 cykl]) 2 (40 kg)
8 1 (mírná odolnost) 3 (10000 cykl]) 3000 mm

9 1 (mírná odolnost) 4 (25 000 cykl]) 3000 mm

10 2 (stUední odolnost) 7 (200 000 cykl]) 3000 mm

11 3 (vysoká odolnost) 7 (200 000 cykl]) 4 (80 kg)
12 4 (extrémnE vysoká odolnost) 7 (200 000 cykl]) 5 (100 kg)
13 4 (extrémnE vysoká odolnost) 7 (200 000 cykl]) 6 (120 kg)
14 4 (extrémnE vysoká odolnost) 7 (200 000 cykl]) 7 (160 kg)
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PUíklad: “DveUní závEs pro bezfalcové dveUe, velikost 76 mm“ (certiikováno v souladu s EN 1935:2002)

Pozice Význam
1  TUída použití TUída 4:

Velmi náročné podmínky používání 

2  Odolnost TUída 7:
200000 cykl] (dveUní závEsy) 

3  Hmotnost testovacích dveUí TUída 4: 
80 kg 

4  Vhodnost pro použití 
na požárnE odolné/
kouUotEsné dveUe

TUída 1: 
Vhodné pro použití na požárnE odolné/ 
kouUotEsné dveUe 

5 Bezpečnost TUída 1: 
Všechny závEsy musí splOovat základní 
požadavky na bezpečnost používání 

6   Odolnost proti korozi TUída 4: 
Velmi vysoká odolnost proti korozi 

7  Ochrana: Odolnost proti  
násilnému vniknutí 

TUída 0: 
Nevhodné pro použití na dveUích s odolností proti násilnému vniknutí  

8  TUída závEsu TUída 11: 
Velmi náročné podmínky používání, 200000 cykl], 80 kg 

•  Klasifikační kód: 4 7 4 1 1 4 0 11


