
Kování pro výsuvné stoly
Pro stoly bez rámové konstrukce
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Stolová a nábytková podnožíKování pro výsuvné stolyPro stoly bez rámové konstrukcePlánování a konstrukceRozmČrové údaje nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo zmČny specifikací bez upozornČní.Kuličkové výsuvy

→ Pro 2 vkládací desky 
Asynchronní

Montáž

UpozornČní k výbČru kování pro výsuvné stoly
Montážní délka kování pro výsuvné stoly = pĜibližná délka 
rámu/podnoží nebo pĜibližnČ 2/3 prĤmČru či délky stolu bez 
vkládacích desek

Balení: 1 sada
UpozornČní pĜi objednání
Sada neobsahuje 12 spojovacích kování pro stolové desky a 6 petlic 
nebo 6 otočných pojistek nebo 6 upínacích háčkĤ. Objednejte je 
samostatnČ.

→ Pro 2 nebo 3 vkládací desky 
Asynchronní, se stĜedovou trubkou

Montáž

UpozornČní k výbČru kování pro výsuvné stoly
Montážní délka kování pro výsuvné stoly = pĜibližná délka rámu/
podnoží nebo pĜibližnČ 2/3 prĤmČru či délky stolu bez vkládacích 
desek

UpozornČní
Pro montážní délku 1600 mm se doporučuje montáž podpČrné nohy 
na místČ realizace.

Balení: 1 sada

UpozornČní pĜi objednání
Sada neobsahuje 12 spojovacích kování pro stolové desky a petlic 
nebo 6 otočných pojistek nebo 4 upínací háčky. Objednejte je 
samostatnČ.

> Materiál: Ocel
> Povrchová úprava: Pozink
> Montáž: K pĜišroubování pod stolovou desku

Technické údaje
Montážní délka mm 740 1200 1600
Nosnost kg 90 90 90
Otvor pro vkládací desky mm 1080 1080 1280
ŠíĜka vkládacích desek mm 1–2 x 

500
1–2 x 500 1–2 x 600

Celková výsuvná délka mm 1820 1820 2880
Délka montážní konzole mm 400 725 725
Doporučená délka stolu mm 790–

1200
1250–
1800

1650–
2400

Spojovací kování pro stolové desky ŹFF 11.15

Upínací háček ŹFF 11.15

Otočná pojistka ŹFF 11.15

Petlice ŹFF 11.16

Montážní délka Obj. č.
mm
740 642.69.207
1200 642.69.208
1600 642.69.209

> Verze: Se stĜedovou trubkou pro zlepšení 
stability

> Materiál: Výsuvy a stĜedová trubka: Ocel
> Povrchová úprava/barva: Barva stĜíbra, elox

Technické údaje
Montážní délka mm 860 1200 1600
Nosnost kg 90 90 90
Otvor pro vkládací desky mm 1120 1560 1560
ŠíĜka vkládacích desek mm 1–2 x 500 1–3 x 500 1–3 x 500
Celková výsuvná délka mm 1980 2760 3160
Délka montážní konzole mm 725 725 725
Doporučená délka stolu mm 910–

1200
1250–
1800

1650–
2400

Montážní délka Obj. č.
mm
860 642.59.932
1200 642.59.935
1600 642.59.936

 

FF 11.20

> Pro umístČní dalších 2–6 osob ke stolu

Pro umístČní dalších 2–4 osob ke stolu

Nové produkty a systémy
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